
 

U-070-1 
外形⼨法 615×480×590mm
質  量 40kg
流  量 20.5ℓ/min
最⾼圧⼒ 11.7MPa
エンジン ロビンEX21D

油圧ホースは標準で５m 

延長すると最長１０m まで 

使用することができます 

油圧ユニット 

CH-130 
油圧カッター 

外 形 ⼨ 法 626×412mm
質         量 20kg
所 要 油 量 20〜25ℓ/min
回  転  数 0〜400(4段切替)rpm
ブレード ⼨法 7/8”六⾓×108mm

BH-05B 
油圧チッパ— 

外 形 ⼨ 法 94×176×428mm
質         量 6.6kg
所 要 油 量 20.5ℓ/min
打  撃  数 2700bpm
シャンクサイズ φ17.5×60mm

ノミは丸ノミのみになります 

MHD-20B 
油圧削岩機 

外 形 ⼨ 法 626×412mm
質         量 20kg
所 要 油 量 20〜25ℓ/min
ド リ ル回転 0〜400(4段切替)rpm
シャンクサイズ 7/8”六⾓×108mm

ドリル回転が４段階の調整式！ 

OH-1 
油圧ハンドオーガ— 

外 形 ⼨ 法 440×584×272
質         量 14kg
所 要 油 量 9.5〜25ℓ/min
掘 削 トルク MAX88N･m
オーガ―回転数 MAX300rpm

キリには長さ９５０mm(50Φ)と 

長さ９００mm(100Φ150Φ200Φ250Φ)の５種類、 

延長として長さ９００mm のエクステンションバーがあります 

お問い合わせ 

BH-20(20R) 
油圧ブレーカー 

外 形 ⼨ 法 682×420mm
質         量 21.5kg
所 要 油 量 20.5ℓ/min
打  撃  数 1050bpm
シャンクサイズ 1”六⾓×108㎜(φ30×87㎜)

ノミは平ノミ、丸ノミの２種類です 

KH-180 
外 形   ⼨ 法 600×273×130

  質           量 23kg
所 要   油 量 18〜22ℓ/min
打   撃   数 1700bpm
最⼤杭経φ(オプション) 80(100,120)

油圧杭打ち機 

４８.６中用単管用、 

松杭用アタッチメントがあります 

・このチラシは 2018 年 10 ⽉現在のものです 
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます 

201810-5039-702 


